
NAVIGOINTI TYÖVAIHEET

VAIHDA NÄKYMÄ

SIIRRÄ KUVA

ZOOMAUS

3D-NÄKYMÄ

VALITSE

VERTAILUKORKEUS 
NOLLAUS

KORKEUSSIIRTYMÄ / 
SIVUSIIRTYMÄ

VAIHDA KAUHA
KAUHA VALIKKO / 
KALIBROI KAUHA

TYÖASETUKSET VAIHDA / LUO PROJEKTI

VAIHDA MITTAUSPISTE LUO APULINJA

PISTEMITTAUS
VALITSE / LUO 
PISTEKOODI

LUKITSE PISTE / LINJA
POISTA MITATTU PISTE /                                                                                                                            
POISTA APULINJA

PIDÄPAINA
Pintataso / Pituuskallistus
Korkeuden nollaus joka kerta
koneen siirron jälkeen.

Korkeus 3D-Mallista (XML)

ILMAN GPS

3D-MALLIT

Luo tasopinta kiinteällä
korkeudella

Korkeus tasopinnasta

Piste & Prosentti
2 Pistettä
Kallistus linjaan

KALLISTUS

Korkeus 3D-linja/piste DXF-
mallista, apulinjasta, 
mitatusta pisteestä

KORKEUS Piste/ Linja



Painatus: Sammuta näyttö
Tupla painatus: Käynnistä Quicksupport
Pidä: Sammutus

10 ”

Selaa sovellukset

Minimoi alkunäyttö

Keskitä kone näkymässä

Alenna ääsitaso

Nosta äänitaso

Käynnistä Unicontrol3D



8 ”

Selaa sovellukset

Minimoi alkunäkyttö

Keskitä kone näkymässä

Alenna äänitaso

Nosta äänitaso

Käynnistä Unicontrol3D

Painatus: Sammuta näyttö
Tupla painatus: Käynnistä Quicksupport
Pidä: Sammutus


